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zawsze.

Domu pasywnego nie określa jego

wygląd zewnętrzny, ale jego wnętrze.

Tak więc, w tej koncepcji można zbu-

dować budynek o dowolnej wielkości

i dowolnego typu, a rosnąca z roku

na rok liczba przykładów tylko

potwierdza tę tezę. Czy to dom jed-

norodzinny, czy nieruchomość komer-

cyjna, szkoła, kościół czy schronisko

Standardy domu pasywnego dają Ci wolność jakiej potrzebujesz.

górskie. Co więcej, już nie tylko nowe

budynki pozostają w zgodności ze

zorientowanym na przyszłość stan-

dardem; stale rośnie liczba istnieją-

cych, starych, a nawet zabytkowych

budynków, których renowa-

cja została oparta na kon-

cepcji domu pasywnego.

Wykorzystując dobrze

dobrane komponenty domu pasyw-

nego możemy uzyskać odczuwalne

rezultaty ekologiczne i ekonomiczne.

Budynek mieszkalno – biurowy w Mospang.

Zaizolowany naturalnymi włóknami roślinnymi

Flora.

Architekt: Monika Mutti-Schaltegger.



Bazując na zasadzie działania termo-

su, ISOVER Multi-Comfort House

zachowuje właściwe ciepło. Tak samo

jak w termosie, wnętrze jest dobrze

zabezpieczone przed utratą ciepła.

Energia cieplna z zewnątrz jest

dostarczana w sposób kontrolowany.

Eksploatacja domu pasywnego opie-

ra się, jak mówi jego nazwa, na jak

najszerszym wykorzystaniu jego

„pasywnych” komponentów, w któ-

rych skład wchodzą okna termoizolo-

Przyjemne ciepło
z 10 małych świeczek.
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Licz na 75% oszczędności na zużyciu energii.

Myśl przewodnia każdego pokoju: Zatrzymaj ciepło wewnątrz!

wane, system dystrybucji ciepła,

a przede wszystkim izolacja termicz-

W porównaniu do tradycyjnie budo-

wanych nowych domów, w domu

pasywnym przestrzeń wymagająca

ogrzewania jest mniejsza o około

75%. A w przeciwieństwie do starych

domów, oszczędności sięgają nawet

do 90%. Zimą, gdy temperatura jest

bardzo niska, wystarczy 10 małych

świeczek lub 2 żarówki o mocy 100

Wat każda, aby utrzymać przyjemne

ciepło. Pod względem zużycia nośni-

ków energii, do ogrzania 1 m2 domu

pasywnego na rok potrzeba mniej

niż 1,5 litra oleju opałowego lub

1,5 m3 gazu ziemnego.

College of Physical Education Albstadt,

Architect Prof. Schempp, Tübingen,

Germany

WeberHaus, Rheinau-Linx

na, która gwarantuje zatrzymanie

ciepła wewnątrz.

Koncepcja.
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Każde mieszkanie jest źródłem ciepła.

Od dachu aż po fundamenty: idealnie szczelna obudowa budynku zapewnia termiczną i akustyczną izolację.

A system wentylacji, uzupełniony o funkcję odzyskiwania ciepła, zapewnia dostarczanie świeżego powietrza oraz rozpro-

wadzenie ciepła.

Wszystko dobrze zaizolowane i szczelne.

Dom wielorodzinny

po termorenowacji

Zdjęcie termowizyjne – przed termorenowacją:

Cały dom jest mostkiem cieplnym.

Zdjęcie termowizyjne – po termorenowacji:

Ściana zewnętrzna jest zaizolowana, ale ciepło nadal wydostaje się przez

okna i drzwi.

W przeciwieństwie do konwencjonal-

nych budynków, które wypromienio-

wują na zewnątrz dużo energii, cie-

pło wydzielane przez ludzi, zwierzęta

i urządzenia gospodarstwa domowe-

go są istotną częścią zapotrzebowa-

nia na energię cieplną. Każda osoba

dostarcza ok. 80 watów energii

ogrzewającej wnętrze. Znaczne ilości

ciepła są także dostarczane przez

okna, przez które zimą dostaje się

więcej energii słonecznej niż jest

wypromieniowywane na zewnątrz;

jeśli do tego dodamy ciepło odzyska-

ne z wentylacji, to oszczędzamy na

tradycyjnym ogrzewaniu.

Od aktywnego do pasywnego!
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Współczynnik przewodności cieplnej lub wartość-U, ISOVER Multi-Comfort House jest najlepszym wskaźnikiem jego eko-

nomiczności. Dla domów o idealnie południowej ekspozycji, roczne zapotrzebowanie energetyczne na ogrzewanie może

spaść poniżej 15 kWh na m2 na rok. Ta wartość sprawia, że inne nowo wybudowane domy to prawdziwe studnie bez dna

w kontekście zużycia energii.

Zawsze w czołówce
– po prostu bezkonkurencyjny.

Budownictwo jest postrzegane jako ten sektor, który najbardziej niekorzystnie wpływa

na nasz klimat. Przykładowo, równowartość około 3 000 kg oleju opałowego na osobę

jest co roku emitowane w postaci CO2 do atmosfery poprzez zużycie ciepłej wody

i ogrzewania (na przykładzie Europy Zachodniej). Jednocześnie, 90% tej energii można

zaoszczędzić już dziś i to przy pomocy nisko kwotowych – często refinansowanych przez

państwo – inwestycji. Zawsze wygodnie w ISOVER Multi-Comfort House.

75.5%
ogrzewanie

ciepła woda

11.5 %

urządzenia

gospodarstwa

domowego

oświetlenie 1.5 %

Wskaźniki: Odpowiednikiem zużycia paliwa w samochodzie jest wartość-U dla domu.

Ogrzewanie pochłania 75%
naszego zapotrzebowania na energię.

Łączne zużycie energii* w domach
prywatnych w Niemczech

8 ISOVER

* elektryczność, gaz ziemny, olej opałowy, benzyna, itp. Źródło: VDEW, wydany 2002

11.5 %

Koncepcja.



Zużycie energii w litrach

oleju opałowego 30-25 15-10 4-5 1.5

na m2 na rok litrów litrów litrów litra
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Zapotrzebowanie na energię w kWh na m2

powierzchni mieszkalnej na rok

Łączne zapotrzebowanie na energię

Elektryczność do zasilania urządzeń

gospodarstwa domowego

Elektryczność do zasilania wentylacji

Ciepła woda

Ogrzewanie

400

350

300

250

200

150

100

50

Emisja CO2 60 kg/m2r 30 kg/m2r 10 kg/m2r 2 kg/m2r

Typowe nieruchomości.
Kompletnie niewystarczająca

izolacja termiczna

Niewystarczająca
izolacja termiczna

Dom
energooszczędny

Dom pasywny

Zapotrzebowanie kWh/m2r kWh/m2r kWh/m2r kWh/m2r
na energię grzewczą 300-250 150-100 50-40 Ł 15
typowego domu jednorodzinnego

STANDARD Kompletnie Niewystarczająca Domy energooszczędne Domy bardzo
WYKONANIA niewystarczająca izolacja termiczna energooszczędne
BUDYNKU izolacja termiczna Termomodernizacja jest (domy pasywne muszą

Wątpliwe konstrukcyjnie, zasadna (typowe dla spełniać te parametry jako

ogrzewanie jest nieekonomiczne domów mieszkalnych z lat jeden z obligatoryjnych

(typowe budynki przemysłowe 50-70tych ubiegłego wieku) elementów profilu

i nie modernizowane stare budynki) energetycznego)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Typowa wartość-U i grubość izolacji

Ściany zewnętrzne 1.30 W/(m2 K) 0.40 W/(m2 K) 0.20 W/(m2 K) 0.13 W/(m2 K)

(ściana murowana-
o grubości 25 cm)
Grubość izolacji 0 cm 6 cm 16 cm około 30 cm

Dach 0.90 W/(m2 K) 0.22 W/(m2 K) 0.15 W/(m2 K) 0.10 W/(m2 K)
Grubość izolacji 4 cm 22 cm 30 cm 40 cm

Podłoga 1.0 W/(m2 K) 0.40 W/(m2 K) 0.25 W/(m2 K) 0.15 W/(m2 K)

Grubość izolacji 0 cm 6 cm 10 cm 26 cm

Okna 5.10 W/(m2 K) 2.80 W/(m2 K) 1.10 W/(m2 K) 0.80 W/(m2 K)

Pojedyncza szyba Podwójna szyba, izolowana Podwójna szyba, Potrójna szyba, termoizolowa-

(wypełnienie powietrzem) termoizolowana na, specjalna rama okienna

Wentylacja Nieszczelne połączenia Otwarte okna Wentylacja mechaniczna Wentylacja z rekuperacją

(odzyskiem ciepła)
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Znacznie zredukowane mostki termiczne

Wartość-U

0,1 W/m2K

Szczelność

Mieszkaj wygodnie
i oszczędzaj.

Aby mieszkać w tak przyjemnych

warunkach w domu, musisz sięgnąć

głęboko do kieszeni. Ale nie w ISOVER

Multi-Comfort House, oferującym

wysoki standard użytkowania wszyst-

kich pomieszczeń, który jednocześnie

pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Nawet jeśli konstrukcja takiego domu

wymaga poniesienia dodatkowych

kosztów, łączne obciążenia finansowe

będą znacząco niższe w porównaniu do

nowego domu zbudowanego w techno-

logii tradycyjnej – dzięki bardzo niskim

kosztom energii gwarantującym równo-

cześnie wygodne użytkowanie.

Temperatura powietrza 20-23°C, względ-
na wilgotność powietrza 30-50%.

Zapotrzebowanie na ener-
gię grzewczą:
< 15 kWh/m2r

Wartość-U

0,1 W/m2K

Max. 10 W/m2 Ilość ciepła wyliczona na podstawie

Pakietu Planowania Domu Pasywnego (PPDP)

Max. 15 kWh/(m2r) Właściwe zapotrzebowanie na ciepło

40-60 kWh/(m2r) Ostateczne łączne1 zapotrzebowanie na energię

100-120 kWh/(m2r) Pierwotne łączne1 zapotrzebowanie na energię

Powierzchnia, do której odnoszą się powyższe wyliczenia (m2)

to ogrzewana powierzchnia użytkowa.

1łącznie = uwzględnieniem wszystkich odbiorników energii w domu (ogrzewanie, ciepła

woda, wentylacja, pompy, oświetlenie, gotowanie i urządzenia gospodarstwa

domowego).

• Termoizolacja konstrukcji dachu

• Termoizolacja konstrukcji ścian

• Termoizolacja konstrukcji podłóg

i stropów

• Szczelna obudowa budynku

• Potrójnie szklone okna

• Termoizolacyjne ramy okienne

• Komfortowy System Wentylacyjny

• Dokładne wykonanie

Oszczędny system
– krok po kroku

Koncepcja.
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Wartość-U 0,7 W/m2K

Wartość-U

0,12 W/m2K

Optymalne posadowienie domu, poprawne rozmieszczenie okien i drzwi, właści-

we określenie przepustowości systemu wentylacji, bardzo wysoki standard izola-

cji, szczelna obudowa budynku – wszystkie te czynniki są brane pod uwagę

przed rozpoczęciem budowy ISOVER Multi-Comfort House. Szczególną uwagę

należy zwrócić, aby uniknąć powstawania mostków termicznych. Mostki ter-

miczne i nieszczelności są źródłem poważnych problemów dla każdego rodzaju

budynku, zarówno technicznych, jak i energetycznych.

W domu pasywnym, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych,

temperatura wewnątrz – podłóg, ścian i okien, pozostaje na zadowalającym

dla mieszkańców poziomie. Ściany zewnętrzne, a także podłogi nad piwnicami

są chłodniejsze od temperatury panującej w pokoju jedynie o 0,5-1 stopnia.

Okna domu pasywnego są chłodniejsze o 2-3 stopnie od temperatury powie-

trza wewnątrz. W przypadku domów, które nie spełniają standardów domu

pasywnego, taki stopień przytulności może zostać osiągnięty jedynie poprzez

znacząco wyższe wydatki na ogrzewanie.

Odpowiedzialne i precyzyjne planowanie.

Przytulność.

Standardowy dom zbu-
dowany zgodnie z obo-
wiązującymi normami

8E/m2 na rok

Multi-Comfort House
1E/m2 na rok

Koszty zużycia
energii

W porównaniu do standardu domu

pasywnego, nie tylko tradycyjnie

budowane nowe domy, ale także

bardziej zaawansowane, jak na przy-

kład domy energooszczędne, są droż-

sze w utrzymaniu. Kiedy tylko to

możliwe wybierz standard domu

pasywnego już na początku, bo prze-

cież jak często budujesz dom?

Najczęściej raz w życiu.

Poprawa w stosunku aż 8:1 w porównaniu
do obowiązujących norm budowlanych.
To właśnie ISOVER Multi-Comfort House.

Nawiew
świeżego

powietrza 
sypialnia

Wyciąg
zużytego
powietrza
 łazienka

Nawiew
świeżego
powietrza

 salon

Wyciąg
zużytego
powietrza

kuchnia

Powietrze 
na zewnątrz

Powietrze
z zewnątrz

Filtr powietrza
zewnętrznego

Wymiennik ciepła
powietrze-powietrze

Gruntowy wymiennik ciepła

Nawiew świeżego powietrza
nagrzewnica

Tłumik dźwięków

Tł
um

ik
dź

w
ię

kó
w

Tł
um

ik
dź

w
ię

kó
w

Tł
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ik
dź

w
ię
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w

(także z czynnikiem w postaci solanki lub parownikiem)
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Koncepcja.

Inwestycja na całe życie,
która zwraca się k

Jeśli chcesz cieszyć się korzyściami

Multi-Comfort House, najpierw

będziesz musiał sięgnąć nieco głębiej

do kieszeni. Ponieważ poszczególne

elementy są wysokiej jakości, koszt

budowy jest wyższy o około 5-8% niż

ma to miejsce w przypadku standar-

dowego domu, jednocześnie prakty-

ka pokazuje, ze różnica w kosztach

ulega systematycznemu zmniejsze-

niu, niektóre z już istniejących

domów pasywnych zostały zbudowa-

ne w cenie konwencjonalnego

budownictwa. Powód? Oczywiście,

rosnące zapotrzebowanie. Im więcej

buduje się domów pasywnych, tym

tańsza staje się produkcja wysokiej

jakości elementów i tym bardziej

spada łączna cena budynku.

Spojrzenie na łączną opłacalność,

powinno ostatecznie przekonać każ-

dego. Wystarczy dodać bieżące

wydatki związane z korzystaniem,

utrzymaniem i naprawami, a ISOVER

Multi-Comfort House wysuwa się na

prowadzenie. Dzięki minimalnemu

rocznemu zapotrzebowaniu na

ogrzewanie i ciepłą wodę, na chwilę

obecną w kwocie 100-160 Euro,

dodatkowe koszty zwracają się naj-

później po kilku latach. Na przykład:

w standardowym domu spełniają-

cym wymogi austriackiego prawa

budowlanego miesięczne koszty

energii to aż 4,23%, w porównaniu

do zaledwie 0,35% w przypadku

domu pasywnego. Jeśli ceny nośni-

ków energii będą nadal rosły to

w przeciągu kilku lat ich udział

w łącznych kosztach utrzymania nie-

uchronnie wzrośnie od 8% i więcej

w przypadku domów konwencjonal-

nych przyczyniając się jednocześnie

do jeszcze większych oszczędności

właścicieli domów pasywnych. A jeśli

dodatkowo weźmiemy pod uwagę,

ze dochód netto gospodarstwa

domowego w Europie spada o 1-2%

rocznie, to dom pasywny jest tanią

alternatywą na przyszłość.

Opłacalny także w aspekcie finansowym.
Przykład dotowanego mieszkalnictwa z Dolnej Austrii.

Źródło: E. M. Jordan, „Über die Wirtschaftlichkeit von Niedrigenergie- und Passivhäusern unter beson-

derer Berücksichtigung der Bedingungen in Niederösterreich.“ („O oszczędności domów energoosz-

czędnych i pasywnych z uwzględnieniem warunków klimatycznych w Dolnej Austrii”) .

Standard: dom zbudowany zgodnie

z prawem budowlanym, stan na rok 1985

LEH: dom energooszczędny

PH: dom pasywny

PH+C: dom pasywny z kolektorami

Oszczędności na dzień dzisiejszy.

Koszty energii Standard LEH PH PH+C

w Euro na rok 788 465 169 95

100 % 59 % 21 % 12 %

Łączne koszty

utrzymania w Euro 934 611 199 159

100 % 65 % 21 % 17 %
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każdego dnia.

Wyższe koszty ponoszone podczas

budowy domu pasywnego są rekom-

pensowane od samego początku jeśli

tylko możesz skorzystać z dotacji.

Budowa Multi-Comfort House upo-

ważnia Cię do uzyskania najwyższe-

go wsparcia finansowego, co czyni

ten projekt opłacalnym dla wszyst-

kich stron, które go realizują.

*) należy wierzyć, że podobne rozwiązania zostaną również wprowadzone w Polsce.

Oszczędzaj energię
– uzyskaj wysokie dotacje*

Przy wzroście cen na poziomie 6%

rocznie, koszty ogrzewania podwoją

się w ciągu 10 lat!

Oszczędności w 2015 roku

• konstrukcja energooszczędna zwraca

się już do pierwszego dnia

• bezpieczna inwestycja na przyszłość

• wartość dodana każdego roku dzięki

zmniejszającym się kosztom

użytkowania

• wygodne życie przez cały rok

• dłuższy okres użyteczności dzięki

wysokiej jakości

• wartościowy, nieustający wkład

w trwałą ochronę klimatu

Krok po kroku:
ISOVER Multi-Confort House

zyskuje dużo punktów w analizie

kosztów:

Roczne koszty utrzymania w 2015
(energia i utrzymanie)

BTV LEH40 PH PH+C

E 1.594

E 183

E 1.411

E 1.015

E 183

E 832

E 1.750

E 1.500

E 1.250

E 1.000

E 750

E 500

E 250

E 0

E 250

E 80

E 170

I dobrze! Kiedy ludzie aktywnie

wspierają poprawę jakości budownic-

twa, fakt ten nie tylko odzwierciedla

idealistyczne podejście do ochrony

środowiska, ale procentuje też

w przyszłych oszczędnościach –

zarówno dla jednostki, jak i całego

społeczeństwa.

Źródło: E. M. Jordan, „Wirtschaftlichkeit des Passivhauses – Architektur zum Wohlfühlen als Preisschlager

unter besonderer Berücksichtigung der Bedingungen in Niederösterreich.“ („O oszczędności domów pasyw-

nych – architektura Feel-good (dobrego samopoczucia) za małe pieniądze z uwzględnieniem warunków kli-

matycznych w Dolnej Austrii”)

BVT Dom spełniający wymogi austriackiego
prawa budowlanego (NÖ Bauordnung
und NÖ Bautechnikverordnung).

NEH40 Dom o rocznym zapotrzebowaniu na
ogrzewanie w wysokości 40 kWh/m2r
(zgodnie z normą EN 832).

PH Dom pasywny – przykład na podstawie
istniejącego budynku!

PH-K Dom pasywny z kolektorami słonecznymi
dostarczającymi ciepłej wody użytkowej.

E 339

E 38

E 301

Utrzymanie

Energia




